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£ JEZYKA NIEMIECKIEGO
[Do Humaczenia @ o jednostronny oryginalny dokument, skladajacy sie z pieciu
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[Na kazdsgj stronie dok
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Instytut Badawczy @

Lerchenweg1 \

D-97650 Fladungen

Tel.: 09778-7480-200, F 78*7480-20

hoch.fladungen(@f-online. brandve de

Instytut Badawczy sprawdzaj ciwosci prialﬁw budowlanych, Dypl. Ing (FH)
Andreas Hoch ®

Zatwierdzona przez Urzad Nadzm@awlanegn ga Badan, Nadzoru i Certyfikacji

SFRAWOZDAEIE SYF;UJ CE

KB - Ho 1169

Klasyfikacja wlasciwosci paln DIN E‘Aﬂ "

ufe sig pleczec okrggta z napisem w otoku: Zatwierdzona
il

Zleceniodawca Kronopol Sp. z 0.0 ¢
ul. Serbska 56 o S (\
PL - 68-200 Zary c S
Opis produktu Plyta MDF o
@
budowlanego 1. o grubosciach od 16 mm do 22 mm, /

2. z obustronng dowolnie wybarwiong powloka pa
melaminowego, o wadze papieru ok. 60g/m*

Oznaczenie »w+KRONO MFMDF SF-B"

| DIN EN 13501-1 (01-2010)

TStronal ..
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Klasyfikacj B-s2,d0

Okres wazno 30 listopad 2015°

inie]

Wskazowki:

Dokument ten nie st zeniv fypu lub certyfikacji produkiu budowlanege.
Niniejsze sprawozdanie ilbjgce nie obowigzuje, jefli badany materiat
budowlany sigsowany jest j
prawa bs.rxwego‘ ( 17 3).

nie zastepuje zadnego wymaganego
zqﬁwicdczenw iemi
Niniejsze spr gpie jest d@lezyczne. W razie watpliwoici obowigzuje wersja
niemiecka. Niniej @c awozdanie kl?:kujqce moze byé publikowane i powielane
waznosci i tylko niezMENBne w formie | trgéci.
[Strona 2/5] o
Instytut Badawczy Hoch Qﬁna 2 z%dania klasyfikujacego

rodukt budowlany w rozumieniu krajowych ustaw
Niniejsze rawozdanie
prawem budowlanym/nadzorem budowlanym.
bez wczesniejsze] ZQg#ly Instytutu Bddawczego Hoch, tylko w okresie swojej
Lerchenweg1 @- Hoch -
D-67650 Fladungen o

1.Wprowadzenie o
Niniejsze sprawozdanie klasyfikujgce odn sciwosci p efiniuje klasyfikacje,
ktora zostaje przyporzadkowana produktowi emu zgo ostepowaniem wg

DIN EN 13501-1. _/-
2.0pis produktu budowlanego. 7 €

Kompletny opis preduktu znajduje sie w sprawozdani@edaﬁ, wy w punkcie

3.1, stanowiacych podstawe klasyfikacji. o
Produkt, wg danych zleceniodawcy, spetnia nastepujace em@e specyfikpej uktu:
DIN EN 143227 6

DIN EN 622-52 -

®©

*! Materialy drewniane — plyty powlekane melamina do uzytku wewnatrz budynku — definicja,
wymagania i klasyfikacja: Wersja Niemiecka EN 14322:2004

? Przedluzenie na wniosek g
£
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*“ Piyty pils

ania — czesc 5. wymagania odnoénie plyt po procesie suszenia (MDF):

Wersja Niemi N 2009

[Strona 3/5]

Instytut Badawczy

Lerchenweg

D-97650 Fladungen

3.1 Sprawozd

Strona 3 z 5 sprawozdania klasyfikujacego
KB - Hoch - 101169

Nazwa
laboratorium

>

odawca

Metoda badawcza Nr sprawozdania z
badania

Instytut

Badawczy Hoch

o .z00 |DIWEN13823(SB) | PBHoch-101168

ul. Se: SO 119252 |  PB-Hoch-101167

© P
68-200 Zary@ {ma@}
@

3.2 Wyniki badar : é
i ba

Metoda Parametry dan @ badan Wartosci ]
badawcza . graniczne wg DIN
S srednia) | g 13501-1
FIGRA 2 © : [ <120 Wis kiasa B
LSF (6) mV < krawed? probki
DIN EN ' THR 5005 3,98 MJ <7,5MJ klasa B
13823
SMOGRA 69 m?/: m?/s? dla s1
(SBI) m?/s? dla s2
TSP a00s @e m? ;
Plongce krople d0
{ociekanie/opadanie)
Metoda Parametry | Liczba badann | Wyniki badan Wartosci graniczne |
badawcza (warto$¢ maksymalna) | wg DIN EN 13501-1

Stronald

o~
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'DIN EN ISC 6 40 mm <150 mm
11925-2 :

(maty palnik) (34) nie b
[Strona 4@ /

Instytut Badaw a 4 z 5 sprawozdania klasyfikujacego
Lerchenweg1 — Hoch - 101169

D-87650 Fladunge

Whasciwosci Ptongce
palne ociekanie/opadanie
B - d 0

4.2 Zakres stosowania G 9
Klasyfikacja w rozdziale 4.1 obowiazuje tylko dia p@ udowlaniigo,
arghin oo,

wymienionego na stronie 1, i dla parametréw produktu kow za
opisanych w sprawozdaniach ( por. rozdziat 3.1 ).

-
Parametry produktu =

»KRONO MF MDF SF - B

taczna grubosé nominaina 16 mm do 22 mm




ALEKSANDRA KUELAK tHumace
39-200 Dybica, ul. Krakowska 1, te
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preysiegly jervka niemieckivgo
l. (14)682 18 D&, kom. 601 885 664

= 13 kg/m? do 17 kg/m?

tak jak w sprawozdaniach, stanowigcych
podstawe

Kolor dekoru

Ciezar p '
Gestosé nas B

Waga papieru

=

Klej

Wybarwiony dowolnie

=60 g/m? na strone

Klej zywiczny czysta melamina

=70 g/m?

Zlecona ilosé a‘alna

\

[Strona 5/5]

Instytut Badawczy Hucé, Stron
Lerchenweg1

D-97650 Fladungen o

C)_.

Niniejsza klasyfikacja obowigzuj n
stosowania/obszaréw zastoso 3

» Zastosowanie wolno stojace;
budowlanych klasy euro A1 al
nasypowej = 653 kg/m?.

Mocowane mechanicznie na konstr

(Wyjasnienie:

5. Ograniczeni
5.1 Okres waznosci
Patrz strona 1.

5.2 Wskazowki

ﬁ%: z profi
40 mm do przyleglych materiatbw bu h ki
o grubosci 2 11 mm i gestosci nasypow: kg/m?,

zastosowanie tylko takie, jak zbada

a 5 sprawozdania klasyfikujgcego
KB — Hoclt'- 101169
@ -
astepu Eaﬁmwych warunkow

o przylegtych materiatow
osci = 11 mm i gestosci

h z odstepem =

)ybuazm, do
2
=
=y
o

S
<

W pofaczeniu z innymi materiatami budowlanymi, z innymi, niz podano w rozdziale
3.1, odstgpami, mocowaniami, fugamiftgczeniami, zakresami grubosci albo gestosci,
powlokami, wplyw na wiasciwosci palne moze by¢ tak niekorzystny, ze klasyfikacja w



