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Niniejszy raport klasyfikacyjny skiada chlu strcz moze by¢ uZzywany

lub powielany wytacznie w calosci. x

1. Wprowadzenie 9
Niniejszy raport klasyfikacyjny okresla klasyfika g@phﬂ T‘B\ laminowanych

zgodnie z procedurami podanymi w EN 13501-1:200 G

2. Szczegolowe informacje o klasyfikowanym wyrobie > =

2.1 Postanowienia ogolne

Wyrdb jest okreslony jako phyty widrowe laminowane. c
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2.2 Opis wyrobu
Wyréb opisano ponize).

Opis wyrobu:

Phyty wid
- grubosc 10

Ptyty produkowa

3. Raporty z badan

kiadzie w Zarach ul. Serbska 56.

Y @ adan stanowiace podstawe klasyfikacji

3.1 Raporty z Sadaﬁ
Mazwa labdkatorium

Raport z badania nr

Metoda badania

Laboratorium
Badan Ogniowych IT

”
!yw

RONOPOL Sp\.z 0.0.

LP-512.1/23-21/09

LP-512.2/23-22/09

LP-512.1/34-35/09

PN-EN I1SO 11925-2

PN-EN ISO 11925-2 |

PN-EN 13823

LP-512.2/34-36/09

PN-EN 13823



Raport klasyfikacyjny nr NP-512/C/09/MZ 3/5
3.2Wyniki badan
Wiyniki
Liczba |  parametr )
Meto Parametr badari ciagly — Zgodnosc z
wartosé paramelrem
u | $rednia (m)
LP-512.1/23- Rozprzestrzenianie (=) T
ptomieni F, =150 mm 6
Ekspozycja 30 s =
PN-EN ED 11925-2 Plongce krople/czastki (=) N
LP-512 2/09 ozprzestrzenianie ) T
ptomieni F. =150 mm 6
Ekspozic|ghe
PN-EN |3C’2 Pl%\ce krople/czastki (=) N
LP-512.1/34-
3@; RA 20y 3019 (-)
O = ol T
: | t_:' |
PN-EN 13823 e
(=)
(=) |
N
. |
LP-512.2/34-36/09 - (=) |
FIGRA MQ ) |
LFS < edgeré (= T '
PN-EN 13823 THRg00. [MJ] ¢ ﬁ (=)
SMOGRA [m®/s®] 12, ® (-)
TSPegos [M’] | 727 ( (=)
Plonace krople/czastki (=) : N ,
(=): nie dotyczy ' - i |

T: TAK
N: NIE
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4 Klasyfikacja i j
4.1 Powol fikacji

Klasyfikacja z ta Slona zgodnie z EN 13501-1:2007.
4.2 Klasyfikacj
Plyty wirowe la resie reakcji na ogien uzyskaty klasyfikacje:

2

j zakres zastosowania

D
Ze wzgledu na wydzielanie d rob uzyskat dodatkowa klasyfikacje:
S S2

acych kroplilczastek, wyrob uzyskat dodatkowg

Ze wzgledu stepo
klasyfikacje: w

Format klasyfikacji m@ie reakcji\la ogien dla wyrobow budowlanych, z wyjatkiem

do

posadzek | wyrobow ch do termiczgej izolacji przewodow, jest nastepujacy:

Wiasciwosci ogniowe Wydziel mu

Plonace krople

d l 0

rlﬁl&kreﬁ lajacych wyrob:

- plyty widrowe laminowane opisane w punkcie iniejszeqgo r klasyfikacyjnego,
- plyty widrowe laminowane moga by¢ mocowane @entr}w h reakcji na
ogien co najmniej A2-s3, d0. :

3
%
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5 Ograniczenia

Nadana klasyfi pozostaje wazna dopoki:

- nie zo jona metoda badania,
— nie zosta o pa norma wyrobu lub aprobata techniczna wyrobu,
zmiany konstru aterialowe nie wykraczaja poza granice obszaru zastosowania

Niniejszy raport klas ostat wydany w 2 egzemplarzach. PoSwiadczone kopie

moga byc wydane przez Z

raportu. S

dan Ogniowych ITB wylacznie na wniosek Wiasciciela

owi aprobaty ani certyfikatu wyrobu.

Podpisat OE \ Zaakceptowal

“ Kierownik Zaktadu Badan Ogniowych
o e
ot ‘Mirostaw Kositrek

Mariusz Zotnik

dr inz. Andrzej Kolbrecki



